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WILLKOMMEN IN EINER WELT DER 
QUALITÄT UND INNOVATION
KITO ERIKKILA PROSYSTEM SCHWENKKRANE STEHEN FÜR 
QUALITÄT, INNOVATION UND SICHERHEIT

Die Geschichte von KITO ERIKKILA geht auf das Jahr 1912 zurück, als das Unternehmen 
in Vyborg, Finnland, gegründet wurde. ERIKKILA erhielt 1933 seine erste Kranvertretung 
und konzentriert sich seit 1976, als das Unternehmen sein Leichtkransystem Prosystem 
entwickelte, ausschließlich auf das Hebegeschäft.

KITO ERIKKILA hat als erstes Unternehmen eine Brückenkonstruktion mit geringer 
Bauhöhe entwickelt und eine Überlastanzeige für Leichtkransysteme erfunden und 
patentiert. KITO ERIKKILA ist Teil der KITO-Gruppe.

Der Hauptsitz und die Produktion von KITO ERIKKILA befinden sich in Finnland. 
Alle Leichtkranlösungen, Schwenkkrane und Portalkrane werden in Finnland unter 
Verwendung von Rohstoffen aus europäischer Produktion hergestellt. Strenge KITO-
Qualitätsstandards garantieren höchste Qualität. Mehr als 100 Partner in 40 Ländern 
unterstützen Kunden auf der ganzen Welt.

Die Prosystem-Schwenkkrane von KITO ERIKKILA sind für die vielfältigen und 
anspruchsvollen Anforderungen von Arbeitsplätzen und Produktionslinien konzipiert, die 
eine Tragfähigkeit von bis zu 1500 kg benötigen.



      

Die Ein- und Zweiträgerkrane von Prosystem sind 
benutzerfreundliche persönliche Arbeitsplatzkrane mit großer 
Arbeitsbereichsabdeckung. Die Krane sind einfach zu bedienen und 
ermöglichen einen reibungslosen Transport von Lasten.

Die Prosystem- und Pro Compact-Schwenkkrane sind vielseitige 
und langlebige Arbeitsplatzkrane mit der Möglichkeit, den Ausleger 
an einer Wand- oder Bodensäule zu befestigen. Sie tragen zur 
Rationalisierung von Produktion, Montage und Wartung bei und sind 
für die meisten Einrichtungen geeignet.

Prosystem-Portalkrane lassen sich leicht von einem Arbeitsplatz 
zum anderen bewegen. Sie eignen sich am besten für gelegentliche 
Wartungsarbeiten in Bereichen, in denen ein fest installierter Kran 
nicht verfügbar oder möglich ist.

Zweiträgerkran
(Aluminiumbrücke und Stahlkranbahn)

Säulenschwenkkran
(Stahl mit Überspannung)

Zweiträgerportalkran

KITO ERIKKILA 
DIE PRODUKTPALETTE



FAHRWERKE

Die für Stahl- und Aluminiumprofile konzipierte Fahrwerke sind geräuscharm, 
haben einen minimalen Rollwiderstand und sind leicht und einfach zu bewegen.
 
Für schwerere Lasten wird ein Rahmenträger verwendet.

DIE INTERNE STROMSCHIENE 
IST FÜR DIE PROFILE ALU 

4/180, ALU 5/220, S200 UND 
S260 ERHÄLTLICH

EFFIZIENTE UND PRÄZISE 
MATERIALHANDHABUNG
Die Prosystem-Schwenkkrane haben eine maximale Tragfähigkeit von 1 500 kg und 
können an der Wand oder am Boden montiert werden. Die Schwenkkrane sind für fast 
alle Arbeitsplätze geeignet und werden in allen Branchen eingesetzt. Sie sind vielseitig, 
robust und haben eine lange Nutzungsdauer. Sie sind einfach zu installieren, zu warten 
und, falls erforderlich, zu versetzen.

Das Fahrwerk wird entweder manuell bedient oder ist mit elektrischen Bewegungen 
ausgestattet. Der Kran kann mit einer Flachkabelstromzuführung oder einer internen 
Stromschiene (Aluminiumprofile 4/180 und 5/220 und Stahlprofile S200 und S260) 
ausgestattet werden. Der Ausleger kann mit einem Schwenkbegrenzer ausgestattet 
werden, um zu verhindern, dass sich der Arm außerhalb des gewünschten 
Arbeitsbereichs dreht.

HOCHWERTIGE STAHL- UND ALUMINIUMPROFILE

Die Stahlprofile sind in drei Größen erhältlich und bestehen aus hochfestem 
Stahl, der höhere Spannungen und Belastungen zulässt. Das Verhältnis von 
Gewicht zu Tragfähigkeit der Profile ist Weltklasse.

Die Aluminiumprofile sind in vier Größen erhältlich und werden aus 
hochwertigem, eloxiertem Aluminium hergestellt.





PROSYSTEM 
SÄULENSCHWENKKRANE

STABIL UND EINFACH ZU BEDIENEN

•	 Die Höhe der Säule richtet sich nach der erforderlichen Hubhöhe.
•	 Hochwertige Lager gewährleisten eine einfache und stabile Nutzung.
•	 Die Grundplatte des Auslegerkrans kann mit Ankerbolzen oder chemischen 

Ankern auf dem Betonboden befestigt werden.
•	 Kann mit elektrischen oder manuellen Kettenzügen und verschiedenen 

Hebevorrichtungen verwendet werden.

PROSYSTEM SÄULENSCHWENKKRANE

TRAGLAST (KG)
AUSLEGERLÄNGE (m)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000* *

1500** **

Max Auslegerhöhe 5,0 m, *Max Auslegerhöhe 4,0 m, **Max Auslegerhöhe 3,5 m
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PROSYSTEM
WANDSCHWENKKRANE

PASST SICH AN UNTERSCHIEDLICHE 
PRODUKTIONSANFORDERUNGEN AN

•	 Der Wandschwenkkran ist die perfekte Lösung für einen Arbeitsplatz in der Nähe 
einer Wand oder eines anderen vertikalen Elements.

•	 Er kann in der gewünschten Höhe unter dem Brückenkran installiert werden.
•	 Große Reichweite und Drehwinkel.
•	 Kann mit elektrischen oder manuellen Kettenzügen und verschiedenen 

Hebevorrichtungen verwendet werden.

PROSYSTEM WANDSCHWENKKRANE

TRAGLAST (KG)
AUSLEGERLÄNGE (m)

2 3 4 5 6 7 8

125

250

500

1000

1500
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PRO COMPACT
SCHWENKKRANE FÜR ANWENDUNGEN 
MIT GERINGER BAUHÖHE

EFFIZIENTE UND SICHERE LASTHANDHABUNG 

•	 Die optimale Lösung, wenn die verfügbare Höhe begrenzt ist.
•	 Verbessert die Ergonomie und die Produktivität des Arbeitsplatzes.
•	 Einfache und schnell zu montieren.
•	 Kann mit elektrischen oder manuellen Kettenzügen und verschiedenen Hebevorrichtungen verwendet werden.

PRO COMPACT SCHWENKKRANE IN STAHL

TRAGFÄHIGKEIT   30–250 kg

AUSLEGERLÄNGE Max. 5 m 

SÄULENHÖHE Max. 3.5 m 

EINFACHE 
MONTAGE

PRO COMPACT SCHWENKKRANE IN ALUMINIUM

TRAGFÄHIGKEIT   30–125 kg

AUSLEGERLÄNGE Max. 5 m 

SÄULENHÖHE Max. 3.5 m 
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NACHHALTIGKEIT BEI KITO 
ERIKKILA

Eine unserer obersten Prioritäten ist 
es, gemeinsam mit unseren Kunden und 
Partnern den Hebe- und Materialfluss 
nachhaltiger zu gestalten. Wir arbeiten 
ständig daran, die Verschwendung 
von Ressourcen, Energie und Zeit zu 
minimieren, sowohl in unserem Werk 
als auch bei unseren Produkten.

Unser Know-how und unsere 
innovativen Lösungen sind der 
Schlüssel zu einem nachhaltigen 
Unternehmen, und wir legen bei 
allem, was wir tun, Wert auf Qualität, 
Sicherheit und Nachhaltigkeit.



ERIKKILA OY
Masalantie 225
02430 Masala, Finland
Tel. +358 9 2219 0530
sales@erikkila.com

WWW.ERIKKILA.COM
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